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Szerokosc profili Oscieznica 67mm
Skrzydo 76mm

Wysokosc wrebu 22mm

Szklenie z uszczelkami szklenia
z EPDM
z neutralnym silikonem

Okucia Eurorowek

Szerokosc szklenia 20 - 29mm

Wartosc termiczna Uf od 2,6 W/m2K
do 3,1W/m2K

Przepuszczalnosc
powietrza

do 600 Pa
(EN 1026; EN 12207)

Odpornosc na wiatr do 1600 Pa (EN 12211)

Odpornosc na wode do 1500 Pa (EN 1027)

Odpornosc na w amanie SKG - WK2

Certyfikacja UBAtc - ATG n° A/G 09/2785

Hercules jest systemem do drzwi i okien sk adaj cym si  z profili trzykomorowych, wykonanych z
aluminium wysokiej jako ci, daj cych izolacj  ciepln  najwy szej jako ci i wzmocnion  stabilno .
Aby otrzyma  tak  sztywno , profile o cie nic i skrzyde  posiadaj  na zewn trz trzeci  komor ,
pozwalaj c  na monta  dodatkowego naro nika.

Przek adki termiczne w kszta cie z poliamidu, wzmocnionego w óknem szklanym, gwarantuj
s aby wspó czynnik Uf o minimalnej warto ci 2,8 W/m2K. W ten sposób system zapewnia
znakomity poziom izolacyjno ci.

Hercules oferuje rozwi zanie dla wi kszo ci standardowych zastosowa  drzwi i
okien. atwa produkcja przy pomocy cyfrowych obrabiarek lub wykrojników pozwala produkowa
gotowe elementy przy ograniczonych kosztach.

Hercules zosta  stworzony do zastosowania oku  z eurorowkiem.
Hercules wyst puje w 3 wariantach stylowych: standardowy, planea i linea.

Kompatybilno  Herculesa z systemem Apollo niezwykle upraszcza prac  producentów stolarki.
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